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El nuevo electrodomeéstico
que evita desperdiciar
itros y hitros de agua

esperando a que
lleque caliente
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AquakReturn

Del grnfo de agua caliente solo saldra agua caliente

Cada dia y en cada hogar, desde el momento en que se abre
un grifo de agua caliente hasta que sale a la temperatura
deseada, dejamos correr hacia el desagiie una gran cantidad
de agua que se desperdicia.

AquaReturn es un novedoso electrodoméstico de pequerno
tamano que evita la salida de agua del grifo de agua caliente
hasta que alcanza la temperatura adecuada, generando
importantes ahorros de agua y también de energia.
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Para activar AquaReturn, tan sélo hay que abrir y
cerrar el grifo de agua caliente del lavabo donde
esta colocado. El electrodoméstico impide la salida
del agua por el grifo hasta que no alcanza los 35°C.

Cuando el agua ya esta caliente, AquaReturn emite
un sonido a modo de aviso. El usuario ya dispone
de agua caliente en todas las salidas del bafio y en
cualquier otro punto intermedio hasta la caldera.

(Nota: si el usuario sélo abriera el grifo del agua caliente pero no lo
cerrara, el AquaReturn se activaria de igual forma y el agua empezaria
a salir de forma automatica por el grifo al estar caliente).

Durante el funcionamiento de AquaReturn
se puede seguir haciendo uso del agua fria
normalmente.

Al abrir el grifo de agua caliente, AquaReturn se activa,
de forma que éste rebombea el agua todavia fria a
donde deberia estar, a la tuberia de agua fria.

De este modo, el AquaReturn crea un circuito
que, utilizando Unicamente las tuberias de agua
caliente y fria, vuelve a introducir el agua tibia
que hubiéramos derramado, de nuevo en la
caldera. Dicha agua recirculada irda aumentando
su temperatura, ahora mas facilmente, hasta que
alcance su temperatura de consumo.

Se coloca de forma muy sencilla y discreta debajo
del lavabo y préxima a la toma de corriente

eléctrica.

(Nota: El AquaReturn puede colocarse también en cocinas).




Caracteristicas fundamentales de AquaReturn®

No mas esperas junto al
grifo, ni salpicaduras frias
en la ducha.

Ahorra agua sin esfuerzo.

Un solo equipo

debajo del lavabo
da servicio a todo
el cuarto de bano.

Se coloca facilimente
sin necesidad
de obras.

Como se aprovecha el
agua tibia, el calentador
consume menos.




Aprovecha tu tiempo.
AquaReturn te avisa

cuando llega el agua
caliente.
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Cuantificacion de
los ahorros generados

LA ESTIMACION DE AHORRO por persona/aio conseguida con
AquaReturn es SUPERIOR A 10.000 LITROS DE AGUA.

A ello hay que sumar el ahorro en energia térmica generado al no
derramar agua tibia por el desaglie, devolviéndola al calentador,
representando un ahorro econdémico adicional semejante al
conseguido con el agua. AquaReturn consume el 4% de la energia que
ahorra.

Estos ahorros dependen de:

Numero de habitantes en el hogar.

Material de las tuberias y su aislamiento.

Tipo y tamano de la edificacion (piso, adosado, chalet).

Localizacion de la vivienda. La temperatura del agua de red varia
segun la zona, asi como su precio y la cantidad de energia necesaria

para calentarla.

La distancia y tipo de tuberia entre el calentador y los cuartos de
barfo es distinta en cada vivienda.

Especialmente eficiente en viviendas con placas de agua caliente solar
por la gran distancia entre estas y los puntos de consumo.

iCalcula tu ahorro en nuestra web! www.aquareturn.com
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AquaReturn?

Por cuidar de tu bolsillo.
Ahorros importantes en la factura de agua, gas/electricidad.

Por confort, evitando molestas salpicaduras de agua fria.

Ya no tienes que esperar al lado del grifo, porque AquaReturn
te avisa cuando llega el agua caliente con un pitido.

Porque lo colocas ti mismo facilmente y sin obras.

Por colaborar con el cuidado del medioambiente.
Ahorro de agua, energia y emisiones de CO2.

Por su efecto educativo.
Es facil valorar un recurso tan valioso como el agua cuando
vemos que ya no se desperdicia con AquaReturn.

Porque es un producto disenado y fabricado en Espana que
cumple con la normativa de seguridad CE y estd sujeta a
los controles de calidad mas exigentes.

Pero sobre todo, porque todas las ventajas expuestas
anteriormente se consiguen sin esfuerzo ni pérdida de
calidad de vida.




AquaReturn

Producto Premiado por Cuidar el Medioambiente y tu Bolsillo

« Premio Fundacion Everis 2011. Ministra de Innovacion y Ciencia.

« Premio CEEl al Mejor Proyecto Empresarial de la Comunidad Valenciana 2011.

« Premios a las Mejores Ideas de 2012 - Actualidad Econdémica.

« Premio Emprendedores Innovadores - Desafio 22, 2012.

- Premio Garrigues Sostenibilidad y Medio Ambiente 2012. Ministro de Medio Ambiente.
« Premio BBVA E 2020 al Mejor Producto de Creacién, Venta y Distribucién de 2013.

« Premio Aquae Innova 2014. Presidente de Agbar (Aguas de Barcelona).

« Premio Ecofin 2014.

« Galardon Cdmara de Comercio Innovacion Empresarial 2014.

- Candidato de AQUAE al Premio ONU-AGUA 2015 Nueva York.

Producto recomendado por la Agencia Provincial de la Energia de Alicante: www.alicantenergia.es

UNIVERSITAT
) POLITECNICA
b’ DE VALENCIA

D, ITA El Instituto Tecnoldgico del Agua
concluye la idoneidad técnica de AquaReturn.

La instalacién de Aquareturn permite la adecuacion de la vivienda al cédigo técnico de la edificacion
y se muestra como una alternativa a la costosa red de retorno de agua.

C € Medidas del Producto Medidas de la Caja
Aquar120101-CE 4\36“57 53

Tensién segiin mercado:
110/220 - 240 V. - 50/60 Hz.

Potencia 114 W.

Potencia en reposo 1 W.
Presion de trabajo 0,5-8 Atmos.
Peso 3,4 Kg.

Consumo medio anual: 3€
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